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KNAUF TS 100 
KNAUF TS 100 — полимерцементная защитная смесь для арматуры и создания адгезионного 
моста, предназначенная для ремонта бетонных конструкций, подверженных повышенному 
воздействию химически агрессивной среды. Материал соответствует требованиям 
гармонизованной нормы EN 1504-7 по применению в наземных и инженерных строительных 
объектах. Материал рекомендуется использовать в эксплуатационных объектах и 
устройствах водоочистительных станций, станций по обработке питьевой и технологической 
воды и т.п.  
 
 

Область применения: 

 
KNAUF TS 100 — одна из составляющих комплексной системы санирования железобетонных 
конструкций наземных и инженерных объектов, исполняющих статическую функцию, к которым не 
предъявляются требования по классу огнестойкости. Материал KNAUF TS 100 предназначен для 
защиты арматуры и создания адгезионного моста в комбинации со смесью KNAUF TS 200. Материал 
KNAUF TS 100 предназначен для использования в водоочистительных объектах и станциях, 
поврежденных воздействию кислот и сернистых солей. 
 

Система управления производством одобрена и контролируется Авторизованным лицом № 1516. 

Сертификацию особых аппликационных свойств смеси согласно норме ČSN EN 1504-7 по 
проектированию и применению изделий в наземных коммуникациях по TKP 31 и бетонных 
конструкциях по TP SSBK II и надзор осуществляет Сертификационный орган № 3013, 
Исследовательский институт наземного строительства  — ООО «Certifikační společnost, s. r. o.». 
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Технические данные  Однокомпонентная полимерцементная сухая смесь  

Цветовой оттенок  Серый Время удобоукладываемости  

~ 30—90 мин. 

pH  11,0—13,5 

Макс. зернистость  0,5 мм Время выработки   
~ 30 минут 

Толщина наносимого слоя  1—4 мм 

Объём добавл. воды      ~ 7,25 л/25 кг Темп. выработки +5 °C— +30 °C Прочность основания на отрыв 
 ≥ 1,5 Н/мм2 

 

Состав материала: 

Смесь цемента и песка с полимерными добавками и примесями для улучшения свойств и 
химической устойчивости.  
 

Подготовка основания: 

В качестве антикоррозионной защиты В качестве адгезионного слоя 
 Стальная арматура должна быть открыта, 

без остатков коррозии, пыли и свободных 
отделившихся частиц.  

 С поверхности необходимо удалить пыль, 
отделившиеся части, плесень, 
санированные слои и иные препятствующие 
фрагменты. 

 Для обеспечения идеальной рабочей 
поверхности рекомендуем произвести 
пескоструйную обработку основания. 
Бетонное основание должно обладать 
прочностью на отрыв ≥ 1,5 Н/мм2. 

 

Применение: 

Содержимое упаковки смешать с предписанным количеством воды до возникновения однородной 
консистенции без комков. Смесь необходимо перемешивать ~ 2 минуты при помощи низкооборотной 
(~ 600 об./мин) электродрели с миксерной насадкой. Смесь должна отстояться ~ 3 минуты. По 
истечении этого времени смесь необходимо еще раз интенсивно коротко перемешать и после этого 
ее можно наносить с помощью кисти средней твёрдости на очищенную арматуру или минеральную 
основу. Общая толщина нанесенного слоя должна быть не менее 3 мм. Смесь наносится примерно 
миллиметровыми слоями, с 40-минутовыми интервалами. Перед нанесением смеси основание 
необходимо тщательно увлажнить и подождать, пока оно слегка подсохнет так, чтобы поверхность 
осталась слегка влажной. Перед самим нанесением на основании не должно оставаться лужиц 
воды.  
 

Уход: 

Для повышения адгезионной способности смеси и защиты покрытия от коррозии необходимо 
избегать воздействия прямых солнечных лучей, потоков воздуха, мороза и дождя. Следующий слой 
смеси KNAUF TS 200 необходимо нанести в течение 30—90 минут в зависимости от конкретных 
условий методом «мокрый на мокрый».  
 

Расход материала: 

~ 2 кг/м² при толщине слоя 1 мм. 
 

Транспортная упаковка: 

Бумажные мешки 25 кг. 
 

Складирование: 

В сухом помещении, защищенном от атмосферных воздействий, на деревянных поддонах, при 
низкой температуре. При правильном хранении срок хранения составляет 6 месяцев со дня 
производства. Вещество содержит пониженное количество хроматов согласно директиве TRGS 613. 
 

Утилизация: 

После того, как неиспользованный материал полностью затвердеет, утилизируйте его по правилам 
утилизации строительных отходов. 
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Свойства: 

■ Для внутренних и наружных работ 
■ Защита арматуры 
■ Простота нанесения  
■ Высокая адгезионная способность взаимного прилегания слоёв («мокрый на мокрый») 
 
 

Таблица № 1: Декларация свойств изделия согласно гармонизованной норме EN 1504-7. 

Свойство/характеристика Согласно требованиям 
нормы 

Декларированное 
значение 

Защита от коррозии ČSN EN 15183  соответствует 
Сцепление при сдвиге (между сталью и 
основанием) 

ČSN EN 15184  соответствует 

Опасные вещества ČSN EN 1504-7 ст. 5.3  не содержит 
Огнестойкость ČSN EN 13501  A1 

 
 

Таблица № 2: Декларация свойств изделия в диапазоне согласно TKP 31 «Ремонт бетонных 
конструкций» 

Требования по технике и качеству Министерства транспорта ЧР для применения в наземных 
коммуникациях 

Свойство/характеристика Согласно 
требованиям нормы 

Требуемое значение Декларируемое 
значение 

Сцепление с основанием ČSN EN 1542 ≥ 1,2 МПа ≥ 1,7 МПа 

 
 

Таблица № 3: Декларация свойств изделия согласно норме TP SSBK II  

Технические условия санирования бетонных конструкций, изданные Ассоциацией санирования 
бетонных конструкций для применения в Чешской Республике 

Свойство/характеристика Согласно 
требованиям нормы 

Требуемое значение Декларируемое 
значение 

Сцепление с основанием ČSN EN 1542 ≥ 1,7 МПа ≥ 1,7 МПа 
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Спецификация СЕ 

 

 
1516 

KNAUF Praha, s. r. o. (ООО «КНАУФ Прага») 

ул. Младоболеславска 949, 190 00 Прага 9 – Кбелы,  
09 

1516-CPD-09-0406

 
EN 1504-7 

Изделия на базе РСС предназначены для защиты  
стальной арматуры и в качестве адгезионного моста.  

 
Защита от коррозии: Соответствует 
Сцепление на сдвиг: Соответствует 
Опасные вещества: Соответствует 5.3 
Огнестойкость: Класс А1 

 
 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЫЕ 

АППЛИКАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА  
 
EN 1504-7 — согласно требованиям ZA.1 
TKP 31 
Сила сцепления с основанием ≥ 1,2 МПа по ČSN EN 1542 
 
TP SSBK II 
Сила сцепления с основанием ≥ 1,7 МПа по ČSN EN 1542 
 

 
 
Сертификат 3013V-09-0424 
Надзор — ежегодно 
Сертификацию и надзор осуществляет Исследовательский институт наземного строительства — ООО 
«Certifikační společnost, s.r.o.».  
Орган сертификации № 3013 по проведению сертификации изделий, аккредитованный Чешским 
институтом аккредитации («Český institut pro akreditaci, o.p.s.»). 
 

 

Упаковка: мешок 25 кг EAN: 8590408100089 №: 00016225 

HOT LINE: +37167032999 

Тел.: +37167032988 

Факс: +37167032969 

Knauf Praha, 

Прага 9 – Кбелы, ул. Младоболеславска 949, 

П/И 197 00  

Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
Действительно только актуальное издание. Наша гарантия распространяется 
только на безупречность свойств наших изделий. Достигнуть конструкционных, 
статических и строительно-физических свойств системы Knauf можно лишь 
применяя системные изделия со знаком Knauf или изделия, которые компания 
Knauf рекомендует. Сведения о расходе, количестве и исполнении основаны на 
практике и в неизменном виде не применимы к другим условиям. Все права 
защищены. Все изменения, перепечатка и фотомеханическое воспроизведение, 
полное или частичное, могут проводиться только с согласием фирмы Knauf. 

www.knauf.lv 

info@knauf.lv 

Опубликовано: LV/11/09 

Достигнуть конструкционных, статических и строительно-физических 
свойств системы Knauf можно лишь применяя системные изделия со знаком 
Knauf или изделия, которые компания Knauf рекомендует. 

ВНИМАНИЕ: При выдаче нового технического паспорта настоящий 
технический паспорт перестает действовать.  




